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الفصل 14.4 ... 


توسعة الرصف 
ومأمعل ألا أمعممعوم 


4 الوصف: 1101م11ا6وع12 

يتضمن هذا العمل توسعة رصف الخرسانة البيتومينية الحالي أو طبقة الأساس الحصوية وإنشاء الأكتاف 

وإنهاء كامل العمل وفقا للمواصفات وطبقاً للأبعاد والمناسيب والسماكات والمقاطع العرضية النموذجية 
المبينة على المخططات أو التي يقررها المهندس 

يجب تحليل أعمال توسعة طبقة الرصف إلى بنود + ادقع ذات العلاقة بأعمال الإزالة وبنود الدفع ذات العلاقة 
بأعمال الإنشاء الجديدة وذلك بما يتفق مع العمل المنصوص عليه في المخططات أو ما يأمر به المهندس. 
كما يجب تنفيذ هذا العمل وفقاً لما هو محدد في هذا الفصل وطبقاً للشروط المحددة في الفصول ذات 
العلاقة من المواصفات التي تشير إلى بنود الدفع التي تشكل في مجموعها مجمل العمل الذي يراد 
إنجازه. 

4 المواد: 5اةأتزمع8136 

يجب أن تطابق المواد المتطلبات المحددة في الفصول ذات العلاقة من المواصفات بالنسبة إلى مختلف بنود 
الدفع التي تشكل كامل العمل المنجز. 

4 متطلبات الإنشاء (التنفيذ): 5غ17©111اع]! اننع 6011511111011 
4 خندق التوسعة: و«اأتاعمع:1' 

يجب على المقاول ان يحفر خندق التوسعة على امتداد حافة الرصف الحالي بالعمق والعرض الكاملين 
كما هو مبين على المخططات. مع رص أسفل الخندق بمداحل وأو الات رص وبيما يتناسب مع الرص 
المطلوب والمبين على المخططات. وإذا كانت المخططات لا تتطلب نوعاً محدداً من الرصء: يجب رص جسم 
الطريق أو طبقة القاعدة وفقآ للشروط المحددة في الفقرة 4.5.2 (سماكة الطبقة ومتطلبات الرص): كما 
يجب معالجة طبقة القاعدة الحالية كما هو محدد في المادة 9.3.6.2 (إعداد طبقة القاعدة الحالية) من 
المواصفات العامة هذه. 

ينبغي اتخاذ الترتيبات الكافية لتصريف المياه من الخندق من أجل منع الضرر عن طبقة القاعدة. 

قبل وضع أية مواد للتوسعة. يجب تنظيف الخندق من جميع المواد المفككة, مع تنظيف حافة الرصف 
الحالي تنظيفاً جيداً. ويجب أن يوافق المهندس على الخندق قبل وضع أية مواد للتوسعة. 

4 وضع طبقة ما تحت الأساس أو طبقة الأساس الحصوية: 

0115© 5356 01 35 طناك 11 وواعواط 

يجب تنفيذ هذا العمل و فقاً لما هو محدد في الفصل 2.3 (طبقات ما تحت الأساس الحصوية) والفصل 3.3 
(طبقات الأساس لحرا من المواصفات العامة هذه ويطبق وفقاً لما هو مبين على المخططات. 

4 وضع المجبول البيتوميني: عاناأعا/! 1110105 11انانأاظ ومأعواط 

يجب رش حافة الرصف البيتوميني الحالي أو كامل طبقة الأساس بطبقة لاصقة أو بطبقة تأسيسية حسب 
مقتضيات الحال قبل وضع أية مواد. على أن يتم بعدها مد أو فرش هذه الأقسام بالمجبول البيتوميني 
المبين على المخططات. 

كما يجب تحضير المجبول البيتوميني كما هو محدد في الفصل 5.4 (الرصف بالخرسانة البيتومينية) من 
المواصفات العامة هذه. ووضع المادة في خندق التوسعة المعد على طبقتين اثنتين أو أكثر حسبما هو 
مبين على المخططات أو كما يأمر به المهندس. على أن يتم وضع هذه المادة بالوسائل الآلية المعتمدة. 
يجب رص كل طبقة جيداً بعد الفرش بمداحل خنادق التوسعة موافق عليها من المهندس وفقاً للمتطلبات 
المحددة في المادة 8.5.5.4 (رص طبقات الخرسانة البيتومينية) من المواصفات العامة هذه. 
1.4 الأكتاف: 15مء51101010 

بعد إنجاز الطبقات السطحية يتم إنشاء الأكتاف طبقاً للمقطع العرضي المبين على المخططات. ومالم تبين 
المخططات أو يأمر المهندس بخلاف ذلكء. فإن مواد جسم الطريق أو طبقة القاعدة المستعملة في إنشاء 
الأكتاف يجب أن تؤخذ من خندق التوسعة والأقنية, تتم إزالة التراب من الأقنية بكيفية تؤمن تصريفآ كافيا 
ومرضياً للمياه دون ترك جيوب يتجمع فيها الماء. على أن تكون عروض الأقنية وأعماقها متساوية إلى درجة 
مقبولة. وقد يكون من الضروري نقل المواد من مواقع داخل حرم الطريق, حيث يوجد فائض من هذه المواد, 
إلى المواقع التي لا يوجد فيها المقدار الكافي منها وذلك من ل إنشاء الأكتاف طبقاً للمقطع المبين على 
المخططات. وكل مادة فائضة تؤخذ من خندق التوسعة يجب التخلص منها في مواقع تتم الموافقة عليها. 
يجب بذل العناية اللازمة أثناء عمليات إنشاء الأكتاف. للحيلولة دون إلحاق أي ضرر بالسطوح المنشأة 
سابقاً. 
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على المقاول أن يرش الماء أثناء عمليات التسوية والدحي حسب ما يأمر, به المهندس. ويجبء. بعد تشكيل 
المادة وتمهيدهاء رص الأكتاف بدرجة الكثافة المبينة على المخططات: أما في حالة عدم تبيان ذلك؛ فإنه 
يجب رص الأكتاف إلى الكثافة المحددة في الفقرة 5.5.3 (متطلبات الرص) أو في المادة 8.5.5.4 (رص 
طبقات الخرسانة البيتومينية) من المواصفات العامة هذه. حسب مقتضيات الحاك. 

4 ضبط حركة المرور: 011110١‏ 1131112 

لا يسمح بعمليات التوسعة إلا علي جانب واحد من الرصف في وقت واحد. ولا يسمح بحفر الخنادق إلا 
قبل العمليات الأخرى بوقت كاف لتأمين استمرارية عمليات الحفر ووضع مواد التوسعة والدحي. 

يجب وضع حواجز عاكسة للضوء وتجهيزات إنارة على امتداد الخنادق المكشوفة مع حماية وتوحيه حركة 
المرور كما هو محدد في الفقرة 2.4.6 (التحكم بالمرور في مناطق العمل) من المواصفات العامة هذه. 
على المقاول اتخاذ الترتيبات الكافية لتمكين حركة المرور من عبور التوسعة المكشوفة عند تقاطعها مع 
الطرق والشوارع والمداخل الخاصة. 

يجب إنشاء الأكتاف جزئياً فور إنجاز توسيع أقسام العمل وذلك من أجل تفادي خطر التوسعة المكشوف في 
أسرع وقت ممكن. 

4 إحراءات التأكد من الجودة: دعنال)ع©5:0 30166 الادك8 /53ز013|11 

يجب إجراء إختبارات التأكد من الجودة والمطابقة للمواصفات والكثافة والسماكة كما هو مبين في الفصول 
ذات العلاقة من المواصفات التي تشير إلى بنود الدفع التي تشكل العمل المنجزء فيما عدا أن أعداد ومواقع 
الاختبارات يجوز أن تخضع للتعديل حسب ما يراه المهندس ضرورياً ومطابقاً للمواصفات. 

4 طريقة القياس: 111©11ع1لا5 112 01 100أع1/1 

تقاس كميات مختلف بنود الدفع التي تشكل العمل المنجز بطريقة مقبولة لأغراض الدفع وفقاً للمخططات 
والمواصفات بالنسبة إلى مختلف بنود الدفع المذكورة في جدول الكميات ووفقاً للوحدات المقررة المنصوص 
عليها لمختلف بنود الدفع. ويجب أن يراعىٍ أن يدرج العمل المقبول 0 عملية القياسء كما أن الأبعاد 
يجب أن تكون تلك المبينة على المخططات أو التي يأمر بها المهندس خطيآ 

4 الدفع وشمولية السعر: 221/1111 06 56006 

يدفع عن كميات العمل المنجز والمقبول. مقاساً كما ورد أعلاه. على أساس وحدات سعر العقد لمختلف 
بنود الدفع كما هي محددة في جدول الكميات. وستكون هذه الأسعار تعويضاً تاماً عن تقديم جميع المواد 
ونقلها ووضعها وعن جميع الأيدي العاملة والمعدات 0 ونقل المواد والضرائب والرسوم وجميع البنود 
الأخرى اللازمة لإنجاز العمل على الوجه الصحيح وفقاً لما هو محدد في الفصل 7.1 (القياس والدفع) من 
المواصفات العامة هذه. وسيشكل مثل هذه الدقعة كامل التعويض المستحق عن العمل المنجزء ولا 
يسمخح بالدفع عن أي بند لا يكون محددآ في المواصفات أو عن أية مصاريف متفرقة اخرى. 

يشمل السعر كافة الرسوم والضرائب والطوايع والنفقات الإدارية والأرباح والهوالك وبما لا يتعارض مع دفتر 
الشروط الخاصة. 
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